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Aluminium platen 1050A H14/H24 (Al99,5) halfhard

Aluminium platen 5754 H22 (AlMg3)

Aluminium platen 5005 H24 (AlMg1) halfhard 
speciaal geschikt voor toepassing in de gevelbouw

afmeting in mm		     	ca. gewicht per plaat in kg

	 1050	 5754	 5005	

*		  98,28

*H111

Aluminium platen



(vervolg)

Aluminium platen 1050A H14/H24 (Al99,5) halfhard

Aluminium platen 5754 H22 / H111 (AlMg3)

afmetingen in mm		                      ca. gewicht per plaat in kg

	 1050	 5754		

Aluminium platen

Wij verzorgen de door u gewenste beschermfolie op eigen machines tot 
2000 mm breed, een uitgebreid technisch overzicht over folie vindt u op 
pagina 33 bij de technische gegevens.
De belangrijkste eigenschappen vindt u op pagina 34.

Wij leveren op maat en op tijd.

RVS platen zie bladzijde 30-32



afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 0,8	 4,4
2500 x 1250 x 0,8	 6,8

Aluminium platen 1050A (Al99,5) halfhard type 217 stucco dessin

Aluminium platen

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 1	 5,5
2500 x 1250 x 1	 8,5

Andere dessins op aanvraag leverbaar!

Aluminium platen 5005 H24 (AlMg1) anodiseerkwaliteit halfhard

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 1	 5,5
2500 x 1250 x 1	 8,5
2000 x 1000 x 1,5	 8,2
2500 x 1250 x 1,5	 12,8
3000 x 1500 x 1,5	 18,4
2000 x 1000 x 2	 10,9

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2500 x 1250 x 2	 17,1 
3000 x 1500 x 2	 24,6
4000 x 1500 x 2	 32,8
2000 x 1000 x 3	 16,4
2500 x 1250 x 3	 25,6
3000 x 1500 x 3	 36,9

Decoratieve anodiseerkwaliteit.

Aluminium platen 5005 H24 (AlMg1) naturel geanodiseerd
voorzien van één zijde beschermfolie

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 1	 5,5
2500 x 1250 x 1	 8,5
2000 x 1000 x 1,5	 8,2
2500 x 1250 x 1,5	 12,8
3000 x 1500 x 1,5	 18,4
2000 x 1000 x 2	 10,9

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2500 x 1250 x 2	 17,1
3000 x 1500 x 2	 24,6
4000 x 1500 x 2	 32,8
2000 x 1000 x 3	 16,4
2500 x 1250 x 3	 25,6
3000 x 1500 x 3	 36,9

Tevens op maat geknipt.
Op aanvraag leverbaar in andere kleuren.



Aluminium breedband 3003 (AlMnCu)
éénzijdig wit gelakt, op rollen van ca. 1000 kg

7

Aluminium Mirawall platen 5005 H14
polyester gepoedercoat, 60 micron, met beschermfolie

verkrijgbaar in de kleuren
RAL 9010	 wit
RAL 9016	 wit
RAL 7016	 grijs
RAL 9001	 crème
RAL 9005	 zwart
RAL 9006	 metallic grijs

overige kleuren en dessins
op aanvraag

Aluminium gelakte platen en breedband

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2500 x 1250 x 1,5	 12,8
3000 x 1500 x 1,5	 18,4
4000 x 1500 x 1,5	 24,6
2000 x 1000 x 2	 10,9

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 per m² in kg
2600 x 1	 7,10

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2500 x 1250 x 2	 17,1
3000 x 1500 x 2	 24,6
4000 x 1500 x 2	 32,8

Overige kleuren, afmetingen en dikten op aanvraag.
Vraag vrijblijvend de speciale folder.
Wij kunnen tevens gelakte platen in Polyester natlak leveren.

Gelakt breedband is in het bijzonder geschikt voor toepassing in de carrosserie, 
containerbouw, de koelindustrie, kassenbouw en paneelbouw.

RAL 6009	 sparrengroen
RAL 7021	 zwart grijs



Aluminium tranenplaten



Aluminium tranenplaten 5754 H114 (AlMg3) halfhard
corrosiebestendig, antislip 2 traans

Aluminium tranenplaten

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 2,5/4 	 15,0
2500 x 1250 x 2,5/4	 23,5
3000 x 1500 x 2,5/4	 33,8
2000 x 1000 x 3,5/5	 20,5
2500 x 1250 x 3,5/5	 32,0
3000 x 1000 x 3,5/5	 30,7
3000 x 1250 x 3,5/5	 38,4
3000 x 1500 x 3,5/5	 46,1

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 5/6,5	 28,7
2500 x 1250 x 5/6,5	 44,8
3000 x 1000 x 5/6,5	 43,0
3000 x 1250 x 5/6,5	 53,8
3000 x 1500 x 5/6,5	 64,5
4000 x 1250 x 5/6,5	 71,7
5000 x 1500 x 5/6,5	 107,5

Aluminium tranenplaten 5754 H114 (AlMg3) halfhard gebeitst 
corrosiebestendig, antislip 2 traans

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2500 x 1250 x 2/2,5	 19,1
2000 x 1000 x 2,5/4	 15,0
2500 x 1250 x 2,5/4	 23,5

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3000 x 1500 x 2,5/4	 33,8
2000 x 1000 x 3,5/5	 20,5
2500 x 1250 x 3,5/5	 32,0

Aluminium tranenplaten 5754 H114 (AlMg3) halfhard 
corrosiebestendig, antislip 5 traans

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 2,5/4	 15,0
2500 x 1250 x 2,5/4	 23,5
3000 x 1500 x 2,5/4	 33,8
2000 x 1000 x 3/4,5	 17,9
2500 x 1250 x 3/4,5	 27,9
3000 x 1500 x 3/4,5	 40,2

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 5/6,5	 28,7
2500 x 1250 x 5/6,5	 44,8
3000 x 1500 x 5/6,5	 64,5
6000 x 2000 x 5/6,5	 172,0
2500 x 1250 x 7/8,5	 61,9
3000 x 1500 x 7/8,5	 89,1

Aluminium tranenplaten 5754 H114 (AlMg3) halfhard gebeitst 
corrosiebestendig, antislip 5 traans

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3000 x 1000 x 1,5/2	 13,2
2000 x 1000 x 2,5/4	 15,0
2500 x 1250 x 2,5/4	 23,5
3000 x 1500 x 2,5/4	 33,8
2000 x 1000 x 3/4,5	 17,9
2500 x 1250 x 3/4,5	 27,9
3000 x 1500 x 3/4,5	 40,2

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x 3,5/5	 20,5
2500 x 1250 x 3,5/5	 32,0
3000 x 1500 x 3,5/5	 46,1
2000 x 1000 x 5/6,5	 28,7
2500 x 1250 x 5/6,5	 44,8
3000 x 1500 x 5/6,5	 64,5

Aluminium tranenplaten 5754 H224 (AlMg3) halfhard 
corrosiebestendig, type rijstekorrel

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2500 x 1250 x 1,5/2	 13,3



Aluminium platen 5083 H111 (AlMg4,5Mn) met LRS keur

Aluminium platen 5083 H321 (AlMg4,5Mn) met ABS en LRS keur

afmeting in mm		                       ca. gewicht per plaat in kg

						      5083	 5083	   
				         		  H111	 H321       

Aluminium platen

Al onze scheepsbouwplaten zijn 3.1 gekeurd (voorheen 3.1c).

Wij leveren ook scheepsbouwprofielen uit voorraad. Het overzicht 
vindt u op pagina 18 t/m 21.



Aluminium platen

Het aluminium jacht Borkumriff IV in aanbouw bij Royal Huisman Shipyard, het gehele casco geconstrueerd uit 
scheepsbouwplaten van ODS.

De op de linkerpagina vermelde afmetingen en kwaliteiten zijn met name van toepassing in de aluminium 
scheepsbouw. Overige dikten en afmetingen in 5083 AlMg4,5Mn vindt u terug op de volgende pagina.

Naast dit pakket aluminium levert ODS scheepsbouwprofielen uit voorraad - zie pagina 21.

Op onze speciale machines “Op maat gezaagd” of “Gesneden”.



Aluminium platen

Aluminium platen 5083 H111 (AlMg4,5Mn)

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3020 x 1520 x   8	 99,2
2020 x 1020 x 10	 55,6
3020 x 1520 x 10	 123,9
3020 x 1520 x 12	 148,7
2020 x 1020 x 15	 83,4
3020 x 1520 x 15	 185,9
2020 x 1020 x 20	 111,3
3020 x 1520 x 20	 247,9
2020 x 1020 x 25	 139,1
3020 x 1520 x 25	 309,9
2020 x 1020 x 30	 166,9

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3020 x 1520 x   30	 371,8
2020 x 1020 x   40	 222,5
3020 x 1520 x   40	 495,8
3020 x 1520 x   50	 619,7
3000 x 1500 x   60	 729,0
3000 x 1500 x   70	 850,5
3000 x 1500 x   80	 972,0
3000 x 1500 x 100	 1215,0
2500 x 1250 x 125	 1054,7
2500 x 1250 x 150	 1265,6
2500 x 1250 x 200	 1687,5

Aluminium platen 6082 T6/T651 (AlMgSi1)

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2000 x 1000 x   1	 5,5
2000 x 1000 x   1,5	 8,2
2000 x 1000 x   2	 10,9
2000 x 1000 x   3	 16,4
2000 x 1000 x   4	 21,8
2000 x 1000 x   5	 27,3
3000 x 1500 x   5	 61,4
2000 x 1000 x   6	 32,8
2020 x 1020 x   8	 45,0
3020 x 1520 x   8	 100,3
2020 x 1020 x 10	 56,2
3020 x 1520 x 10	 125,3
3020 x 1520 x 12	 150,4
2020 x 1020 x 15	 84,4
3020 x 1520 x 15	 188,0
3020 x 1520 x 16	 200,5
2020 x 1020 x 20	 112,5

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3020 x 1520 x   20	 250,6
3020 x 1520 x   25	 313,3
3020 x 1520 x   30	 376,0
3020 x 1520 x   35	 438,6
3020 x 1520 x   40	 501,3
3020 x 1520 x   45	 563,9
3020 x 1520 x   50	 626,6
3000 x 1500 x   60	 737,1
3000 x 1500 x 170	 860,0
3000 x 1500 x   80	 982,8
3000 x 1500 x 190	 1105,7
2500 x 1250 x 100	 853,1
2500 x 1250 x 125	 1066,4
2000 x 1000 x 150	 819,0
2000 x 1000 x 175	 955,5
2000 x 1000 x 200	 1092,0

Platen 10 t/m 50 mm worden geleverd met een geborstelde oppervlakte en 
voorzien van beschermfolie aan twee zijden.

Zie tevens ons assortiment platen in superformaat (6000 x 2000) op pagina 10.

Platen 10 t/m 50 mm worden geleverd met een geborstelde oppervlakte en 
voorzien van beschermfolie aan twee zijden.



Aluminium platen MIC6 ® precisieplaat gegoten en gefreesd, tweezijdig 
voorzien van beschermfolie

Aluminium platen

Aluminium platen 7075 T651 (AlZnMgCu1,5)
extra gestrekt, met fabriekscertificaat

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2500 x 1250 x 10	 85,3
2500 x 1250 x 15	 128,0
2500 x 1250 x 20	 170,6
2500 x 1250 x 25	 213,3
2500 x 1250 x 30	 255,9
2500 x 1250 x 40	 341,3
2500 x 1250 x 50	 426,6

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
2500 x 1250 x 160	 511,9
2500 x 1250 x 170	 597,2
2500 x 1250 x 180	 682,5
2500 x 1250 x 100	 853,1
2500 x 1250 x 125	 1066,4
2000 x 1000 x 150	 819,0

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3061,1 x 1536,7 x 16,35	 83,6
3061,1 x 1536,7 x 18,00	 105,4
2451,1 x 1225,5 x 19,52	 80,1
3061    x 1536,7 x 10,00	 131,7
3061,1 x 1536,7 x 12,00	 158,0
2451,1 x 1225,5 x 12,70	 106,8
3061,1 x 1536,7 x 15,00	 197,6
3061    x 1536,7 x 15,88	 209,2
3061,1 x 1536,7 x 19,05	 250,9
3061,1 x 1536,7 x 20,00	 263,4
3061,1 x 1536,7 x 25,00	 329,3

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3061,1 x 1536,7 x 125,40	 334,5
3061,1 x 1536,7 x 130,00	 395,1
3061    x 1536,7 x   31,75 	 418,2
3061 ,1x 1536,7 x 135,00	 461,0
3061 ,1x 1536,7 x 140,00	 526,8
3061 ,1x 1536,7 x 150,80	 669,1
3061 ,1x 1536,7 x 163,50	 836,3
3061 ,1x 1536,7 x 180,00	 1052,8
2451,1 x 1225,5 x 101,60	 854,5

Aluminium platen 5083 precisieplaat
gegoten en gefreesd, tweezijdig voorzien van beschermfolie

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3000 x 1500 x 10	 128,4
3000 x 1500 x 15	 192,5
3000 x 1500 x 20	 256,7

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3000 x 1500 x 25	 320,9
3000 x 1500 x 30	 385,1
3000 x 1500 x 40	 491,4

MIC6 ® wordt exclusief in de Benelux verkocht door ODS.  Op verzoek sturen 
wij u de speciale documentatie MIC6 ®. Op de modernste machines met 
nauwkeurige toleranties op maat gezaagd.

MIC6 ® dikte tolerantie 
+/- 0,127 mm

Aluminium platen 5083 gegoten met een ruw oppervlak

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
3000 x 1500 x 50	 607,5
3000 x 1500 x 60	 729,0
3000 x 1500 x 70	 850,5
3000 x 1500 x 80	 972,0
3000 x 1500 x 100	 1215,0

afmeting	 ca. gewicht per
in mm	 plaat in kg
1500 x 1500 x 120	 729,0
1500 x 1500 x 140	 850,5
1500 x 1500 x 160	 972,0
1500 x 1500 x 180	 1093,5
1500 x 1500 x 200	 1215,0


